
 
 
 
 
 

Seilwinden/Anbauplatte 
 

…die mit der SCHEIBENBREMSE! 
FÜR KOMMUNAL-, BERGE- u. FORSTEINSATZ  
Serienmäßige Ausführung: 

- Schnellanbau an Original-Platte 
- Zugleinenbedienung/Option Funk 
- Antrieb über Gelenkwelle oder Hydraulikanlage 

 
Nachstehend einige „Pluspunkte“ die Sie nur bei  
MAXWALD Seilwinden finden: 
 
● automatische selbst-nachstellende SCHEIBENBREMSE  
    inklusive Stotterbremse, d.h. kontrolliertes Öffnen der  
    Bremse unter Last (wichtig bei Baumsicherung/-fällung) 
● leichte Bauweise durch Verwendung von Material höchster Qualitätsgüte 
● extrem naher Anbau durch die zentrale Position der Antriebswelle 
● präzise und schnelle Schaltung, kein Druckaufbau 
● Verwendung von Qualitäts-Funkanlagen 
● zu 100 % MADE IN AUSTRIA  
 

Ausstattung/Typ A 300 ME A 500 ME A516 ME 

Zugleistung 1. Seillage 4,0to•• 6,0to•• 6,0to•• 

Bremse (Totmannschaltung) Scheibenbremse Scheibenbremse Scheibenbremse 

Seilfassung bis 50m/10mm 80m/11mm 130m/11mm 

Stahlseil mit Endhaken 50m/9mm 80m/10mm 80m/10mm 

Seilspulung - - Seilverteiler 

Preise (Antrieb über HD-Motor)•• Serie Serie Serie 

Aufpreis für elektro-hydr. Bedienung Var. IV, 
funkvorbereitet, inkl. Kabelfernbedienung 

 
--- 

 
Option 

 
Option 

FUNKANLAGE   Auf Anfrage! 

•   Nicht bei allen Trägerfahrzeugen möglich! 
•• Bei Seilwinden mit Antrieb über HD-Motor ca. 1,0 to weniger Zugleistung,  
     ca. 10m/min Einzugsgeschwindigkeit (bei Standgas)! 
 
 Erforderliche Hydraulikleistung:      A300ME – mind. 40 Liter / 200 bar; 

 A500ME; A516ME – mind. 75 Liter / 200 bar! 
 
ACHTUNG: Genaue Zeichnung bzw. Anbauplatte und nach Bedarf Fanghaken müssen beigestellt werden! 
ACHTUNG: Preise sind Richtpreise, d.h. fahrzeugabhängige Preisänderungen vorbehalten! 

 
Weiteres Zubehör/Wunschausrüstungen: (siehe Rücke-Seilwinden)   
 

Seileinlaufbremse/hydr. Seilausstoß inkl. 2. Speicher* (Beschreibung Seite 2) 
für elektro-hydraulisch gesteuerte Seilwinden - bei Erstausrüstung!  
 

Rückeschild hydraulisch absenkbar (siehe Foto Landrover)  
 


